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1. Code administrateur

Le code administrateur en deux parties permet de procéder a la
programmation.

Réglages d'usine:
e Premiére partie du code administrateur: 123, confirmer avec la
touche # terminé.

e Deuxieme partie du code administrateur: 456, confirmer avec la
touche # terminé.

Ce code doit impérativement étre changé aprés la mise en service.

2. Changer le code administrateur

e Dans |'état initial, saisissez la premiére partie du code
administrateur a 6 chiffres et confirmez avec # terminé.

e Saisissez la deuxiéme partie du code administrateur a 6 chiffres et
confirmez avec # terminé.

Vous pouvez modifier le code administrateur dans Mcode.

e Saisissez les trois premiers chiffres de votre nouveau code
administrateur a 6 chiffres et confirmez avec # terminé.

e Répétez votre saisie et confirmez avec # terminé.

e Saisissez les trois chiffres suivants de votre nouveau code
administrateur a 6 chiffres et confirmez avec # terminé.

e Répétez votre saisie et confirmez avec # terminé.

Vous avez maintenant un nouveau code administrateur. Veuillez le
noter et le conserver en lieu sdr.
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Mode de programmation

Dans l'état initial, saisissez la premiere partie du code
administrateur a 6 chiffres et confirmez avec # terminé.

Saisissez la deuxieme partie du code administrateur a 6 chiffres et
confirmez a nouveau avec # terminé.

Vous étes dans le mode de programmation et pouvez:

4.

Programmer des nouveaux codes
Effacer des codes programmeés
Régler la date et 'heure

Changer le code administrateur
Changer la langue (deux langues
d'utilisateur et une langue
d'administrateur)

6. Afficher le compte-rendu

W=

Vous quittez le mode de programmation en actionnant la touche
*retour.

Programmer des nouveaux codes clients

4.1er Sans fenétre temporelle

Allez dans le mode de programmation.

Sélectionnez 1 nouveau.

Saisissez le numéro du crochet 1-8 ou de l'extension 1-15 et
confirmez avec la touche # terminé.

Le nouveau code écrase 'ancien code sur le crochet
correspondant. Saisissez le code client souhaité et confirmez avec
# terminé.

Vous voyez maintenant 'heure de début que vous pouvez
confirmer avec la touche # terminé.
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e Vous pouvez maintenant entrer un nom et confirmer avec #. Vous
pouvez aussi sauter cette étape en confirmant avec # sans faire
de saisie.

Le code client est maintenant programmeé. Il vous est demandé de
programmer d'autres codes clients.

e Répétez la procédure pour le client suivant ou retournez au mode
de programmation en activant la touche *.

e Vous quittez le mode de programmation en actionnant a nouveau
la touche *,

4.2e Avec fenétre temporelle

e Allez dans le mode de programmation

e Sélectionnez 1 nouveau.

e Saisissez le numéro du crochet 1-8 ou de l'extension 1-15 et
confirmez avec # terminé.

e Lenouveau code écrase l'ancien code sur le crochet
correspondant. Saisissez le code client souhaité et confirmez avec
# terminé.

e Vous voyez maintenant 'heure de début, J correspond au jour et
Hal'heure.

Avec les touches: 1. J+, 2: H+, 4: J- et 5: H-, vous pouvez modifier
’heure de départ jusqu’a ce que vous ayez défini celle qui vous
convient. Pour finir, confirmez avec la touche # terminé.

e Vousvoyez maintenant 'heure de fin, vous pouvez la régler
exactement de la méme facon que ’heure de début a l'aide des
touches 1, 2,4 et 5. Pour finir, confirmez avec la touche
# terminé.

e Vous pouvez maintenant entrer un nom et confirmer avec #. Vous
pouvez aussi sauter cette étape en confirmant avec la touche #
sans faire de saisie.

Le code client est maintenant programmeé. Il vous est demandé de
programmer d'autres codes clients.
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e Répétez la procédure pour le client suivant ou retournez au mode
de programmation en activant la touche *.

e Vous quittez le mode de programmation en actionnant a nouveau
la touche *.

5. Déposer des clés

e Pousser et maintenir vers l'arriére la
languette du crochet désiré.

e Introduire la clé dans 'anneau en
partant du bas, lacher la languette.

e Latige del'aimant passe maintenant a
travers l'anneau et la clé ne peut plus
étre manipulée.

6. Effacer le code client

e Allez dans le mode de programmation
e Sélectionnez 2 suppr.
e Vous avez deux possibilités:

6.1er Effacer le code d'un crochet

e Entrez1code du crochet.

e Saisissez maintenant le numéro du crochet 1-8 ou de l'extension
1-15 et confirmez avec la touche #.

e Vous parvenez maintenant a nouveau a la sélection. Répétez la
procédure ou retournez au mode de programmation en appuyant
sur la touche * retour ou repassez au mode de programmation en
attendant deux secondes.

e Vous quittez le mode de programmation en actionnant la touche *
retour.
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6.2e Effacer tous les codes

En sélectionnant 2, vous effacez tous les codes programmeés a
l'exception du code administrateur.

Entrez 2 tous les codes.

Il vous sera a nouveau demandeé de confirmer avec la touche 1 oui
ou d'interrompre 'action avec la touche 2 interruption. Aprés ces
deux actions, vous retournez automatiguement au mode de
programmation.

Vous quittez le mode de programmation en actionnant la touche *
retour.

Date / heure

Allez dans le mode de programmation

Sélectionnez 3 horloge.

Saisissez 'heure en heures, minutes et secondes (hhmmss) et
confirmez avec la touche #.

Saisissez la date en jour, mois, année (jjmmAA) et confirmez avec
la touche #.

Vous vous retrouvez maintenant automatiquement dans le menu
de base.
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8. Langues

Il est possible de saisir deux langues utilisateur (une langue et une
langue alternative). De méme, vous pouvez régler la langue
administrateur (pour le mode de programmation) sous ce point du
menu. Si vous indiquez deux langues utilisateur, 'affichage change
toutes les 3 secondes.

e Allez dans le mode de programmation

e Saisissez # plus.

e Sélectionnez 5 langues.

e Saisissez la langue utilisateur voulue.

e Saisissez la langue utilisateur alternative voulue. Sivous ne voulez
pas que l'affichage change toutes les 3 secondes, saisissez la
méme langue comme langue alternative.

e Saisissez la langue administrateur voulue. La langue
administrateur est la langue que vous voulez utiliser dans le mode
de programmation.

e Aprés la sélection des langues, vous retournez automatiquement
au menu de base.

Les langues suivantes peuvent étre sélectionnées:
1. allemand, 2: anglais, 3: francais, 4: italien, 5: grec, 6: danois, 7:
norvégien
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9. Compte-rendu

Toutes les remises de clé sont consignées dans le compte-rendu.
Celles-ci sont affichées avec la date, 'heure et le nom du client (pour
autant qu'il ait éteé saisi).

¢ Allez dans le mode de programmation.

e Saisissez # plus.

e Sélectionnez 6 protocole.

e Avec lestouches 2 et 8, il est possible de voir chague action dans
le compte-rendu.

e Vous quittez le mode de programmation en actionnant la touche
*interrup et vous retournez dans le menu de base.

10.Réinitialisation - retour aux parametres d’usine

Sivous avez oublié le code administrateur, vous pouvez le faire revenir
aux parametres d'usine.

e FEteignez l'appareil; pour cela, vous devez interrompre
l'alimentation électrique.

e Un cavalier (fiche de connexion) est fixé dans une poche de
pression sur la paroi arriere ou latérale de I'armoire a clés. Retirez
le cavalier et placez-le sur les deux broches de facon qu’elles
soient reliées entre elles (voir le schéma a la page 9).

e Maintenant, vous pouvez rétablir 'alimentation. Le mot Reset
apparait sur l'affichage. Le logiciel redémarre quelques secondes
plus tard.

e FEteignez a nouveau l'appareil en coupant l'alimentation.

e Enlevez le cavalier et rétablissez-la.

Maintenant, le code administrateur a été réinitialisé aux valeurs
d'usine 123 et 456. Dés lors, vous pouvez a nouveau activer le mode de
programmation et changer le code administrateur (voir chapitre 2).
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11. Schéma
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12. Service et assistance

BOPP Solutions AG
Industriestrasse 6
8305 Dietlikon

Tél.044 8833388
Fax 044 883 33 89

www.bopp-solutions.ch
info@bopp-solutions.ch

© by BOPP Solutions AG, 8305 Dietlikon
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